
日立ドレントラップ HDT-770

❶ ドレン排出時のエアーロスゼロ
ドレンのみ排出する構造で、余分なエアーの排出なし！

❷ 貯水タンク・排出機構を一体化した コンパクト設計
ケースドレン（貯水タンク）と電磁弁（排出機構）を一体化
接続部の漏れリスクを回避！

❸ 圧縮機との連動機能を標準搭載
圧縮機アンロード信号取込みにより、アンロード時は排出をストップ

❺ 運転状態をランプ表示
運転・故障ランプ付きで、運転状態を分かりやすく表示

❹ フ ロートスイッチを採用
ケースドレン内の圧力や温度、液体比重に影響されないフロートスイッチ採用により、
確実にドレンを検知
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ドレントラップ省エネ効果

年間 ２１７，６００ 円の電気代削減
※〈計算条件〉 年間運転時間：8,000時間 エアー単価：1.7円/m³ オリフィス排出量：日立測定値

■従来：∅２㎜オリフィスで常時ドレンを排出
　　　・インタークーラ側（0.2MPa時）
　　　　７m³×8,000h/年×1.7円/m³＝95,200円/年
　・アフタークーラ側（0.7MPa時）
　　　　９m³×8,000h/年×1.7円/m³＝122,400円/年
■HDT-770取付時：エアー排出ロスがゼロ

合計217,600円/年

合計　　　 ０円/年

ドレン排出時のエアーロスゼロ
●ドレン呼び込み動作はなく、
　ドレンが溜まった時のみ
　ドレンを排出。
●ドレンを完全に排出する
　前に排出をストップ。
●外部信号（アンロード）
　入力時はドレンを停止。

エアーロスゼロ

MSM-J002A

電 圧 ・ 周 波 数

適 用 コ ン プ レ ッ サ ー ,  k W
最 高 使 用 圧 力
流 体 温 度
周 囲 温 度
接 続 口 径
排 出 能 力
消 費 電 力
外 形 寸 法
質 　 量
添 付 資 料

単相 AC100V 50/60Hz
単相 AC110V 60Hz

単相 AC200V 50/60Hz
単相 AC220V 60Hz

オイルフリー圧縮機, 770kW以下   
1.03MPa   

-10~60℃ ※凍結なきこと。   
-20~60℃   

一次側：Rc 3/4　二次側：Rc 1/2　均圧管：Rc 3/8   
0.7MPa時：17L/min   

50/60Hz　6.7W / 5.7W   
153mm(W)×160mm(D)×164mm(H)   

3,300g   
取扱説明書：１部   

出 力 形 式
電 　 源
負 荷 容 量

ソリッド・ステート・リレー   
単相 AC220V(rms)以下 / DC300V以下   
80mA(rms)以下 / 120mA(DC)以下   

HDT770-1-IC
HDT770-1-AC

HDT770-2-IC
HDT770-2-AC型式

警報外部
出力仕様

仕様

ドレン
IN

ドレン
IN

ドレン
OUT

ドレン排出停止

電磁弁閉

下限検知フロートOFF

上限検知フロートOFF

ドレン排出停止時

ドレン排出開始

電磁弁開

電磁弁

下限検知フロートON

下限検知フロート

上限検知フロートON

上限検知フロート

電磁弁

下限検知フロート

上限検知フロート

ドレン排出開始時


