


基本仕様・オプション仕様
区　分 項　目 基本仕様 オプション仕様

スイッチギヤ

定格電流 kV 7.2kV
定格耐電圧 kV 商用周波耐電圧 22kV 1分間、雷インパルス耐電圧 60kV
定格電流 A 1,200A／3,000A
定格短時間電流 kA 40kA（1s）
適用規格 - JEM1425（2011）
保護等級（外被） - IP2X
スイッチギヤの形 - CW級 MW級、PW級
高圧受電引込 - 上／下ケーブル引込 バスダクト引込
高圧フィーダ引出 - 上／下ケーブル引出
制御線引出 - 上／下引出
機器操作、遠直切替 - ICU-L、Ｔ 操作スイッチ、遠直切替スイッチ
塗装色 - 5Y 7／1 半艶

扉 正面 - 1枚扉 上下2分割扉
背面 - 屋内：背面カバー 屋内：1枚扉

設置場所 - 屋内

真空遮断器（VCB）

定格電圧 kV 7.2kV
定格遮断電流 kA 40kA（2s）
定格電流 A 1,200A／3,000A
定格耐電圧 kV 商用周波耐電圧 22kV 1分間、雷インパルス耐電圧 60kV
適用規格 - JEC-2300（2010）
定格遮断時間 - 3サイクル
操作方式 - 電磁操作（ハイブリッド） 電動ばね操作

変流器（マルチCT） 定格電流 A 1200A

計器用変圧器（VT、
EVT）

形 - 一般形（VT） 接地形（EVT）
一次電圧 V 6,600V 6,600／√3V
二次電圧 V 110V 110／√3V
三次電圧 V - 190／3V
定格二次負担 VA 15VA 15VA 50VA
定格三次負担 VA - 200VA
確度階級 - 1P 1P／3G

その他
主回路機器

避雷器（SAR）
定格電圧 kV 8.4kV
回路電圧 kV 6.6kV
公称放電電流 kA 2.5kA／5kA

零相変流器（ZCT）
貫通形内径 mm 100mm 160mm
零相一次電流 mA 200mA 有効接地系
零相二次電流 mA 1.5mA

制御機器 保護リレーの方式 - 多機能複合形監視ユニット（ICU-L、Ｔ）
保護機能（デバイス） - 50、51、67、64、27、59、87

ハイブリッドVCBの標準定格仕様
形 V-6L-40 V-6W-40
式 MAC
相数 3
定格電圧 （kV） 7.2KA

定格過渡回復電圧 波高値 （kV） 12.3
上昇値 （kV／μs） 0.32

定格電流 （A） 1,200 3,000
定格周波数 （Hz） 50／60
定格遮断電流 （kA） 40
定格投入電流 （kA） 100 100
定格短時間耐電流 （kA） 40（2S）
定格開極時間 （s） 0.04
定格遮断時間 （～） 3
閉極時間 （s） 0.1
標準動作責務 （"O"-1min-"CO"-3min-"CO"）or（"CO"-15s-"CO"）

操作方法
閉路 正励磁電磁操作
開路 逆励磁電磁操作－ばね遮断
保持 永久磁石保持

入力（注1）
定格閉路制御電圧 （V） DC100／110（75～125％）
定格開路制御電圧 （V） DC100／110（60～125％）
定格制御電流 （A） 動作準備時：0.7（コンデンサ充電時）

内部（注2）
コンデンサ充電電圧 （V） 70
閉路コイル電流（正励磁方向） （A） 65（コンデンサ充電エネルギー利用）
開路コイル電流（逆励磁方向） （A） 10（コンデンサ充電エネルギー利用）

コンデンサ充電時間（定格時）（注3） （s） 初期　22、動作後　13（CO動作後）
制御電源遮断後の切操作可能時間 （min） 10
補助開閉器 標準：1c+2a＋2b
規格 JEC-2300-2010、JIS C4603-1990 準拠
総質量 （kg） 200 335

（注 1）制御電源の電流時間特性
（注 2）内部コイル電流時間特性

22s 13s

1.4A 0.7A

(注1)波形 (注2)波形


