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WJシリーズC1

100～120V +10%/‒15%
50/60Hz +/‒5%

単相100V級：0.4,0.75kW、単相200V級：0.1～2.2kW
三相200V級：0.1～15kW、400V級：0.4～15kW

0.01～590.00Hz

2重定格仕様 LD（軽負荷） ：120％（60秒）
 ND（標準負荷）：150％（60秒）

0～10VDC/4～20mA切替え2チャンネル

V/f自由設定、手動トルクブースト、オート
チューニング、簡易位置制御、省エネ運転、
PID制御、ブレーキ制御、商用切り替え、上
限・下限周波数リミッタ、ジャンプ周波数、
外部スタート・エンド、アナログ出力調整
機能、自動トルクブースト、過電流抑制機
能、電子サーマル機能・自由設定、瞬停再
始動、周波数引込再始動、アナログ入力演
算、減速時過電圧抑制、プログラム運転機
能、PMモータ駆動、二重定格、16段多段速
＆加減速運転、ゲインマッピング機能、冷
却ファン動作選択、パルスカウンタ機能、シ
ミュレーションモード、インバータ間通信、
セーフティストップ

ND：－10～50℃、LD：－10～40℃＊2

最大16段、各段ごとに加減速時間設定可能

交流過電圧レベル、交流過電圧レベル時限設定、交
流不足電圧レベル、交流不足電圧レベル時限設定、
運転指令方法設定、電子サーマル積算値、パラメータ
ロック有効設定、累積RUN時間警告レベル設定、累
積電源ON時間警告レベル設定、アナログ出力ゲイ
ン調整、初期化設定、STOPキー設定、冷却ファン動
作設定、UVリトライ回数、OCリトライ回数、AC-OV
リトライ回数、アナログ(AM)出力機能設定、過負荷
予告、通信機能、寿命診断機能、電源インピーダンス
設定

WJシリーズ C1がおすすめの用途 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1C1C1 C1C1C1



WJシリーズC1

C1-

幅
高さ
奥行き

001、002
001、002

68
128
109

004
004
004

68
128
122.5

007

004
108
128
143.5

007

68
128
145.5

MF2
SF2
LF2
HF2

007～022
015、022
007～030
108
128
170.5

037
040
140
128
170.5

055、075
055、075
140
260
155

110
110、150
180
296
165

150

220
350
175

（Modbusは、Schneider Electric USA, Inc.の登録商標です。 Ethernet®は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。 EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation 
GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。 CC-Link®は、三菱電機株式会社の登録商標です。 DeviceNet®は、ODVA(Open DeviceNet Vender Association, 
Inc.)の登録商標です。 PROFIBUS®およびPROFINET®は、PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. （PNO）の登録商標です。 その他、記載の会社名・製品名は、それぞれの会社の商標または
登録商標です。）
※1 P1-750LFFはUL、cUL、CE規格、RCMに非適合です。（但し、絶縁距離はUL、CE規格に準拠。）
※2 P1-750LFF、P1-1600HFF ～ P1-3150HFFは認証適用外です。



業務効率向上をサポート
●設定ストレスを軽減するJOGダイヤル
●リプレースを容易にするサイズ設計
●選べる2つのモードを搭載
●現地備え付け前に設定できる24V制御電源
●シミュレーション機能で試運転時間を短縮

設備の安定稼働をサポート
●安全安心の証、機能安全SIL3標準対応＊1

●「いつもと違う」を察知して、安定稼働を支援：非定常診断
●使いやすく広範囲な速度域の簡易位置決め制御

簡単操作・スマートな制御で
未来を創る

■特  長
安心のメンテナンス性
●冷却ファン、電解コンデンサは長寿命部品を採用し設計寿命
10年を実現

●コンデンサ・冷却ファンに加えて、パワーモジュールの寿命診断
も搭載

●冷却ファンの簡単交換が可能

環境に配慮
●EU RoHS2指令に対応
●筐体部分にリサイクル樹脂を採用

グローバル/ネットワーク対応
●EU指令、UL、cUL、RCM に対応

●Modbus-RTU（RS485）通信に標準で対応、オプション基板
装着で、CC-Link、EtherCAT、PROFIBUS-DP、PROFINET
に対応可能＊2

コスト削減をサポート
●オプション基板不要の簡易ベクトル制御
●マルチPID機能によるシステムコスト低減
●トレース機能により計測器を使用せず波形チェックが可能

●：提供されているモデル

■機種略号 ■機種一覧
C1-001 L F 2

■バージョン

■操作パネル付

■入力電源仕様
　M： 単相100V級
　S ： 単相200V級　
　L  ： 三相200V級
　H ： 三相400V級

■適用モータ容量(ND定格)
　001：0.1kW～150：15kW

■タイプ名

モータ出力（kW）

LF2

単相200V級 SF2

三相400V級 HF2

0.20.1 0.4 0.75 1.5 2.2 3.0 3.7 4.0 5.5 7.5 11 15

三相200V級

MF2単相100V級

●EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
●PROFIBUS®およびPROFINET®は、PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.（PNO）の登録商標です。
＊2：CC-Link、EtherCAT、PROFIBUS-DP、PROFINET対応の通信オプションは基本モード時のみ使用可能です。

●CC-Link®は、三菱電機株式会社の登録商標です。
＊1：単相100V級は認証適用外です。

●Modbusは、Schneider Electric USA, Inc.の登録商標です。



SJシリーズ
P1

WJシリーズ
C1

NE-S1
シリーズ

SJシリーズP1
WJシリーズC1
NE-S1シリーズ

前述のガイドラインでは高調波抑制対策の基本事項が示されていますが、実務面の具体的な運用は記載されていないため、日本電気協会から同ガイドラインに
基づく「高調波抑制対策技術指針」（JEAG9702:2018年）が発行されています。また、一般社団法人 日本電機工業会では、特にインバータに関係した事項を説
明した技術資料「特定需要家における汎用インバータの高調波電流計算方法」（JEM-TR201:2015年）を発行しています。ガイドラインの対象にならない需要
家に対しても、高調波による障害を防ぐためにインバータの高調波発生量の抑制対策をしていただくことを推奨しております。

 WJシリーズC1 590Hz 35,400

●Modbusは、Schneider Electric USA, Inc.の登録商標です。
＊1：22kVA以上の機種は、お問い合わせください。



 シリーズ名 生産終了時期 修理対応終了時期 代替機種

WJ200シリーズ 2023年9月末 2030年9月末 WJシリーズC1 

SJ700シリーズ 2019年3月末 2026年3月末 SJシリーズP1

 L700シリーズ 2019年3月末 2026年3月末 SJシリーズP1＊1

 X200シリーズ 2014年9月末 対応終了
 WJシリーズC1

   NE-S1シリーズ＊2

 SJH300シリーズ 2013年10月末 対応終了 SJH700シリーズ

 L100シリーズ 
2012年3月末 対応終了 WJシリーズC1

 単相100V級

 L300Pシリーズ 2011年4月末 対応終了 SJシリーズP1

 J500シリーズ 2011年3月末 対応終了
 SJシリーズP1

    （フィードバックオプション付）

 SJ200シリーズ 2010年10月末 対応終了 WJシリーズC1

 SJ300シリーズ

 三相200V級(0.4～ 55kW) 2010年10月末 対応終了 SJシリーズP1

 三相400V級(全機種)

 L200シリーズ 2008年9月末 対応終了
 WJシリーズC1

   
NE-S1シリーズ＊2

 SJ100シリーズ 2008年3月末 対応終了 WJシリーズC1

 L100シリーズ

 三相200V級 
2008年3月末

 
対応終了

 WJシリーズC1

 三相400V級   NE-S1シリーズ
＊2

 単相200V級

 J300シリーズ 2002年5月末 対応終了 SJシリーズP1

 J100シリーズ 2002年5月末 対応終了 WJシリーズC1

 J200シリーズ 2001年6月末 対応終了 WJシリーズC1

 L300シリーズ 2001年6月末 対応終了 SJシリーズP1

 
HFC-VWS3(A)シリーズ 1998年4月末 対応終了 

SJシリーズP1

   WJシリーズC1

＊1：L700シリーズからの置き換えは、負荷仕様定格［Ub-03］を軽負荷（LD）設定とすることで、一枠下の容量のP1シリーズで対応できます。（例：L700-110LFF⇒P1-075LFF）
＊2：NE-S1シリーズは2024年3月に生産中止予定です。
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