
無償保証期間、保証範囲及び故障診断

1．無償保証期間について

　製品の無償保証期間は、お客様が製品をご購入されたときから１年間、また

は、製品がご指定場所へ納入されたときから１年間を、製品の無償保証期間の

上限とさせて頂きます。また、修理品の無償保証期間は、修理前の無償保証期

間を超えて延長されません。

　なお、使用環境や使用条件などにより製品の寿命に影響がある場合には、こ

の無償保証期間が適用されないことがあります。

2．保証範囲について

　この無償保証期間中に、弊社の責に帰すべき事由により故障が生じた場合

は、製品の故障部位の交換又は修理を、現地あるいは弊社工場において無償

で実施させて頂きます。なお、ここでいう保証は、納入された製品本体に限ら

れます。

　また、製品は現地での車上引取りとさせて頂きます。現地修理等を行なう場

合において、その所在地が海外、離島又はこれらに準ずる遠隔地等の場合、出

張派遣に要する費用はお客様にご負担頂きます。

　ただし、無償保証期間中であったとしても、次のいずれかに該当する場合は、

保証の対象範囲から除外させて頂くものとします。

●カタログ、取扱説明書や仕様書などに記載されている以外の不適切な条件、

　環境、使用方法などに起因した故障の場合。

●弊社のサービスによらず、納入後に製品を移動、輸送した時に不具合が発生

　した場合。

●施工上の不備に起因する故障の場合。

●取扱説明書などに記載の補用部品等が正しく保守・交換されなかったことに

　起因する故障の場合。

●お客様において弊社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因

　する故障の場合。

●火災・異常電圧などの不可抗力による外部要因、塩害、ガス害、塵埃などの

　設置環境によるもの及び地震、津波、雷、風水害、その他自然災害による故障

　の場合。

●弊社から製品が出荷された時点において実用化されていた科学技術では

　予見する事のできない事由に起因する故障の場合。

3．故障診断について

　お客様の要請により弊社または弊社サービス網にて故障診断を実施させて

頂きます。この際、上記の無償保証期間及び保証範囲に該当する故障であると

判定された場合には無償にて修理を実施致しますが、その他の場合につきまし

ては、弊社の料金規定により、お客様に費用をご負担頂きます。

　弊社配電用変圧器は、一般配電・工業などへの用途を対象とした汎用品とし

て設計･製作されています。これ以外の用途でご使用いただく場合は、別途詳細

仕様のご提示をお願い致します。

製品の用途について

　無償保証期間の内外を問わず、弊社の責に帰することができない事由から生

じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、機会損失等

の逸失利益、二次的損失、弊社製品以外に生じた損傷および復旧に係わるその

他業務に要する費用・損失については、弊社は、これを賠償する責任を負わない

ものとさせて頂きます。

逸失利益・二次的損失等の免責

日立アモルファス変圧器製品保証

警 告 注 意

環境調和型変圧器
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●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

製品の最新情報のほか、導入事例紹介や、動画による製品紹介なども掲載しています。

日立産機システム社外Webサイト
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標準付属品およびオプション一覧

予備銘板
外部操作タップ切換器
ハンドホール
中身つり耳
監視装置（温度計、油面計、放圧弁機能装備）
ダイヤル温度計
油面計
放圧弁
高圧端子カバー
排油弁
混触防止板
基礎ボルト
防振ゴム（ストッパー付き）
耐塩仕様（注1）
平車輪
上部端子箱・バスフランジ（注2）
二次端子向変更
塗色変更・特殊塗装（注1）
測温抵抗体（Pt100Ω）
一次・二次端子ボルト
相対変位抑制用アングル一式
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300kVA 500kVA 750kVA 1000kVA付属品・オプション

相数 周波数
[Hz]

結線二次電圧
[V]

定格容量
（kVA）

無負荷損
（W）

負荷損
（W）

特定機器区分による
品名及び型式

電圧
変動率
（％）

効率
（％）

エネルギー
消費効率
（W）

エネルギー
消費効率基準値
（W）

基準値
達成率
（％）

無負荷
電流
（％）

短絡
インピーダンス
（％）

3.0～5.0
3.0～5.0
3.5～5.5
3.5～5.5
3.0～5.0
3.0～5.0
3.0～5.0
3.0～5.0
3.0～5.0
3.0～5.0
3.0～5.0
3.0～5.0
3.0～5.0
3.0～5.0
3.0～5.0
3.0～5.0

三相

300
500
750

1000
300
500
750

1000
300
500
750

1000
300
500
750

1000

95
160
225
300
95

155
245
290
100
170
265
315
105
160
255
330

3,910
5,560
7,110
8,740
3,780
5,500
6,710
8,630
3,670
4,850
6,000
7,900
3,330
5,220
6,010
7,730

1.4
1.2
1.0
1.0
1.3
1.2
1.0
0.9
1.3
1.0
0.9
0.9
1.2
1.1
0.9
0.9

0.4
0.3
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3
0.3
0.4
0.3
0.3
0.3

98.68
98.86
99.03
99.10
98.72
98.88
99.08
99.11
98.75
99.00
99.17
99.18
98.86
98.93
99.17
99.20

721
1,050
2,003
2,485

700
1,035
1,923
2,448

687
946

1,765
2,290

638
995

1,758
2,263

879
1,250
2,350
2,960

967
1,380
2,580
3,260

827
1,160
2,180
2,740

909
1,280
2,400
3,010

SKAMT3P300k50-3
SKAMT3P500k50-3
SKAMT3P750kDD50-3
SKAMT3P1000kDD50-3
SKAMT3P300k50-4
SKAMT3P500k50-4
SKAMT3P750k50-4
SKAMT3P1000k50-4
SKAMT3P300k60-3
SKAMT3P500k60-3
SKAMT3P750kDD60-3
SKAMT3P1000kDD60-3
SKAMT3P300k60-4
SKAMT3P500k60-4
SKAMT3P750k60-4
SKAMT3P1000k60-4

121
119
117
119
138
133
134
133
120
122
123
119
142
128
136
133

相数 定格容量
（kVA）

二次
端子図

三相

300
500
750

1000
300
500
750

1000
300
500
750

1000
300
500
750

1000

X Y

970
1,150
1,370
1,460

970
1,150
1,370
1,460

970
1,150
1,370
1,460

970
1,150
1,370
1,460

外形寸法（mm）

645
765
950
960
645
765
950
960
645
765
950
960
645
765
950
960

1,335
1,340
1,525
1,630
1,330
1,335
1,505
1,630
1,335
1,340
1,525
1,630
1,330
1,335
1,505
1,630

Z Xs Ys

据付寸法（mm） 端子間隔（mm）

D

550
600
800
900
550
600
800
900
550
600
800
900
550
600
800
900

550
600
800
800
550
600
800
800
550
600
800
800
550
600
800
800

15
19
24
24
15
19
24
24
15
19
24
24
15
19
24
24

XH

140
140
200
200
140
140
200
200
140
140
200
200
140
140
200
200

XL

130
130
200
200
110
130
130
130
130
130
200
200
110
130
130
130

YH

125
125
180
180
125
125
180
180
125
125
180
180
125
125
180
180

YL

120
120
170
170
120
120
170
170
120
120
170
170
120
120
170
170

S2
S4
S5
S6
S1
S2
S3
S3
S2
S4
S5
S6
S1
S2
S3
S3

総質量
（kg）

1,120
1,595
2,440
2,910
1,215
1,610
2,495
2,885
1,105
1,530
2,375
2,860
1,190
1,500
2,375
2,825

油量
（ℓ）

250
335
540
615
250
325
545
625
255
340
550
615
255
355
550
630

LOU-YDCA3
LOU-YDCA3
LOU-DDCA3
LOU-DDCA3
LOU-DYCA4
LOU-DYCA4
LOU-DYCA4
LOU-DYCA4
LOU-YDCA3
LOU-YDCA3
LOU-DDCA3
LOU-DDCA3
LOU-DYCA4
LOU-DYCA4
LOU-DYCA4
LOU-DYCA4

外形図 形式

A1

A2

A3

A4

A1

A2

A3

A4

※上記以外の仕様は別途お問合せください。
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無償保証期間、保証範囲及び故障診断

1．無償保証期間について

　製品の無償保証期間は、お客様が製品をご購入されたときから１年間、また

は、製品がご指定場所へ納入されたときから１年間を、製品の無償保証期間の

上限とさせて頂きます。また、修理品の無償保証期間は、修理前の無償保証期

間を超えて延長されません。

　なお、使用環境や使用条件などにより製品の寿命に影響がある場合には、こ

の無償保証期間が適用されないことがあります。

2．保証範囲について

　この無償保証期間中に、弊社の責に帰すべき事由により故障が生じた場合

は、製品の故障部位の交換又は修理を、現地あるいは弊社工場において無償

で実施させて頂きます。なお、ここでいう保証は、納入された製品本体に限ら

れます。

　また、製品は現地での車上引取りとさせて頂きます。現地修理等を行なう場

合において、その所在地が海外、離島又はこれらに準ずる遠隔地等の場合、出

張派遣に要する費用はお客様にご負担頂きます。

　ただし、無償保証期間中であったとしても、次のいずれかに該当する場合は、

保証の対象範囲から除外させて頂くものとします。

●カタログ、取扱説明書や仕様書などに記載されている以外の不適切な条件、

　環境、使用方法などに起因した故障の場合。

●弊社のサービスによらず、納入後に製品を移動、輸送した時に不具合が発生

　した場合。

●施工上の不備に起因する故障の場合。

●取扱説明書などに記載の補用部品等が正しく保守・交換されなかったことに

　起因する故障の場合。

●お客様において弊社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因

　する故障の場合。

●火災・異常電圧などの不可抗力による外部要因、塩害、ガス害、塵埃などの

　設置環境によるもの及び地震、津波、雷、風水害、その他自然災害による故障

　の場合。

●弊社から製品が出荷された時点において実用化されていた科学技術では

　予見する事のできない事由に起因する故障の場合。

3．故障診断について

　お客様の要請により弊社または弊社サービス網にて故障診断を実施させて

頂きます。この際、上記の無償保証期間及び保証範囲に該当する故障であると

判定された場合には無償にて修理を実施致しますが、その他の場合につきまし

ては、弊社の料金規定により、お客様に費用をご負担頂きます。

　弊社配電用変圧器は、一般配電・工業などへの用途を対象とした汎用品とし

て設計･製作されています。これ以外の用途でご使用いただく場合は、別途詳細

仕様のご提示をお願い致します。

製品の用途について

　無償保証期間の内外を問わず、弊社の責に帰することができない事由から生

じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、機会損失等

の逸失利益、二次的損失、弊社製品以外に生じた損傷および復旧に係わるその

他業務に要する費用・損失については、弊社は、これを賠償する責任を負わない

ものとさせて頂きます。

逸失利益・二次的損失等の免責
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●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

製品の最新情報のほか、導入事例紹介や、動画による製品紹介なども掲載しています。
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